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Disfrute su trabajo

DISPONIBLE EN
Cabina sencilla 4x2 y 4x4

Doble cabina 4x4



TRABAJO MÁS FÁCIL
Y CON COMODIDAD

Indicador de temperatura
de motor

Ventilación eléctrica Dirección hidráulica

Capacidad de 3 pasajeros (cabina sencilla)

o 6 pasajeros (doble cabina)

Puerto AUX y USB

Asiento del conductor
deslizable y reclinable



Gracias a su diseño moderno, fácil conducción y potencia, nuestros camiones KIA han 
creado una reputación de valor y durabilidad, siendo justo lo que necesitas para un día 
de trabajo.

MÁS QUE UNA 
HERRAMIENTA
ES UN COMPAÑERO DE TRABAJO

Disponible en
2700 cc o 3000 cc

Palanganas
abatibles

Capacidad de carga:
1 TON. y 2.0 TON.



DIMENSIONES

Dimensiones expresadas en centJmetros.



SEGURIDAD

Set de herramientas

Frenos delanteros de discos
ventilados

Frenos traseros de tambor

Cinturones de seguridad

MOTOR
Y CHASIS

Motor 2.7 L. combustible diesel

Potencia 79 HP @ 4,000 rpm

Par motor: 164.7 Nm a 2,400 rpm

Motor 3.0 L. combustible diesel 

Potencia 84 HP @ 4,000 rpm

Par motor: 181.4 Nm a 2,200 rpm

TransmisiOn manual de 5 velocidades

TracciOn 4x2

TracciOn 4x4

SuspensiOn delantera de doble horquilla
con barra de torsiOn
SuspensiOn delantera de hojas
de resortes
SuspensiOn trasera de hojas
de resortes

K2700 4X2
CABINA SENCILLA

K2700 4X4
CABINA SENCILLA

K2700 4X4
DOBLE CABINA

K3000S

ESPECIFICACIONES

K2700 4X2
CABINA SENCILLA

K2700 4X4
CABINA SENCILLA

K2700 4X4
DOBLE CABINA

K3000S



INTERIOR

Capacidad (3 pasajeros)

Capacidad (6 pasajeros)

Asientos con tapicerJa de tela

Asiento del conductor deslizable
y reclinable

Espejo retrovisor

Consola en asiento central
DirecciOn hidr?ulica

Radio MP3 con Bluetooth

2 parlantes

Palanca de cambios al piso
Encendedor de cigarrillos y cenicero

Luz interior en techo

Indicador de temperatura del motor
Indicador del nivel de combustible

Puerto AUX y USB

Llanta de repuesto temporal
2 llantas de repuesto temporales

VelocJmetro en kilOmetros
VentilaciOn elFctrica

Viseras tapasol

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD

Capacidad de carga: 1.0 Tonelada

Capacidad de carga: 2.0 Toneladas

* 1 Tonelada equivale a 10 Quintales

* 2 Toneladas equivalen a 20 Quintales

Capacidad tanque combustible:
15.9 galones

K2700 4X2
CABINA SENCILLA

K2700 4X4
CABINA SENCILLA

K2700 4X4
DOBLE CABINA

K3000S

K2700 4X2
CABINA SENCILLA

K2700 4X4
CABINA SENCILLA

K2700 4X4
DOBLE CABINA

K3000S



ESPECIFICACIONES

2 puertas (cabina sencilla)

4 puertas (doble cabina)

2 espejos exteriores manuales

Compuertas de cama abatibles
TapOn de tanque de combustible con llave

Tanque de gasolina de metal 
Engranaje de tiempo

EXTERIOR

GARANTÍA

3 aMos  o 100,000 kms

2 aMos  o 50,000 kms

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Loderas delanteras y traseras

Rodaje sencillo
Doble rodaje trasero
Aros de acero

K2700 4X2
CABINA SENCILLA

K2700 4X4
CABINA SENCILLA

K2700 4X4
DOBLE CABINA

K3000S

K2700 4X2
CABINA SENCILLA

K2700 4X4
CABINA SENCILLA

K2700 4X4
DOBLE CABINA

K3000S


